
vyBUDovANtE porNEJ cEsry Nc6 v oBct LopuSNE pnZre

ZMENA A DOPLNOK k PD z 08/20L5

Vec: ZMENA A DOPLNOK K PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI1

Zmena a doplnok (zmena 2) k projektovej dokumentdcii : VYBUDOVANIE POI:NEI CESTY

NCi V Ogq rcpUiNE pAZfg, ktorou sa nahradzuje text vtechnickej spr6ve, upravuje poloika vo

vfkaze vrimer a upravujri charakteristick6 priedne rezy a to na zdklade skutodnosti zistenfch na

mieste stavby po zah5jeni prdc, ktorfmi sa p6vodn5 PD upravuje nasledovne:

east':01. Technick6 sprdva :

1. Na strane dislo pdt, odsek 4.7 p6vodn'i text : ,, No zemnej pldni musi byt dosiahnutd

minimdlna miera zhutnenia no Edef2=60 MPq. Pomer modulov deformdcie Edef2/Edefl

musi byf menii ako 2,5." sa nahradzuje textom ,, Na zemnej pldni je potrebnd vykonot

preukoznd skiiky in-situ, tok aby stavebnotechnicky stav konitrukcii bol pri odovzdoni

dielo zn6my a prevddzkovd spisobilos( tomu prisp6sobend." Nahradzuje sa z d6vodu,

Ze p6vodn'i text bol prevzatf z in6ho projektu a pre pol'n6 cesty nie je zadefinovand

potrebnd fnosnosf na zemnej plSni vozovky.

2. Na strane dfslo 5est, odsek 4.9 p6vodnf text : ,,/Vo zemnej pldni musi byt dosiahnutd

minimdlna miera zhutnenia na 60 Mpa." sa nahradzuje textom ,, No zemnej pldni je

potrebnd vykonat preukaznd skiiky in-situ, tak oby stovebnotechnicky stov konitrukcii

bol pri odovzdoni dielo zndmy a prevddzkov1 sp6sobilos{ tomu prisp6sobend."

Nahradzuje sa z d6vodu, Ze p6vodnf text bol prevzatri z in6ho projektu a pre pol'n6 cesty

nie je zadefinovan5 potrebn5 dnosnost na zemnej plSni vozovky.

east: 06. V'ikaz v'imer

3. PoloZka dislo 16, s k6dom poloZky 564681111 sa v p6vodnom popise text ,,podklod z

komeniva hrubdho drvendho vel'. 63-L25 mm s rozprestrenim a zhutnenim, po zhutneni

hr. 300 mm" nahradzuje textom ,,Podklad z kamenivs hrubdho drvendho vel'.0-125 mm s

rozprestrenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 300 mm" bez zmien vyimery a jednotkovej

ceny. Zmena sa robi z d6vodu vhodnejiej frakcie pre dan6 prostredie a to na zdklade

obhliadky po vykonani sknivky hum6znej vrstvy.



vyBUDovANrE porNEJ cEsry NcG v oBcr LopuSNE pnZme

ZMENA A DOPLNOK k PD z 08/2015

east': 04. Charakteristick6 priedne rezy

4. Tri vy35ie uveden6 zmeny sa dot'ikaj0 aj v,ikresovej dasti a [o konkr6tne v'ikresu 04 -
charakteristick6 priedne rezy. Tu je odstrdnend poiiadavka na mieru zhutnenia zemnej

pl6ne a uriend frakcia kameniva do v'imeny podloZia. Uvedend ddvody sti spominan6

vy55ie.

v Ziline L9.4.2017


